








ACCESORIOS FIJACION DE LA CUBIERTA
N N Mediante el uso de un sombrerete de aluminio con
1000 es un sistema completo juntaVipla de estanqueidad y tornillo autotaladrantes.

para la realizacion de cerramientos/
cubiertas translucidas, dotado de una serie
de accesorios que lo hacen apropiado para
cualquiertipodeinstalacién.Elsistemaprevé,
ademas de grupos defijacion completos,
una junta grecada macho-hembra, una junta
plana para la estanqueidad en las zonas de
solape, una serie de pefiles de acero como
abrazaderas, y un péil plegado a presion
que se coloca como refuerzo, en el lado
hembra del panel.La ejecucion de cubiertas
continuas se obtiene mediante solape lateral
continuo de los paneles.

Una cumbrera lisa que se solapa los pétes

de cumbrera adyacentes completa la serie

c6d.4234
Sombrerete con
junta

. c6d.4229
de accesorios. Los paneles se entregan Cierre de Hueco
de serie termosoldados en los extremos, PE-LD machohembra
para evitar que se ensucie el interior de las
celdillas.
c6d.4236

Distanciador

c6d. 4232
Junta
PE-LD 20x10

ACCESORIOS

/

c6d. 4233
Tornillo con arandela
Vipla 6,3x120

¢

c6d. 4250
Junta canalén
PE-LD

J

c6d. 4235
Abrazadera
de fijacion

A

cod. 4231
Cumbrera lisa
(2 piezas)




